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CHANGEMENT DE L’AMPOULE DE PHARE D’UNE 968
ET RÉGLAGES DES PHARES

Pour changer les ampoules sur un phare de 968, mettez le contact et allumez les phares, les phares se
lèvent, dans l’ordre coupez le contact et éteignez les phares, les phares restent en position haute.
Ouvrez le capot et démontez le cache en plastique qui est devant le filtre à air, deux boutons à tourner et
lever.
Vous avez maintenant accès aux verrous (pièces triangulaire noire), tirez le verrou vers le moteur, vous
devez pouvoir basculer le phare en le tirant vers l’avant en maintenant le verrou tiré.
Démontez les 3 vis qui tiennent le capot du phare et les deux vis qui tiennent le pont en plastique au
dessus de l’ampoule, retirez le capot et le pont, déclipssez le connecteur et retirez le, vous avez
maintenant un accès libre aux ampoules.
Opérations inverses pour le remontage, tirez le verrou, le phare va se remettre à sa place, repoussez le
verrou pour verrouiller le phare, remettez le cache plastique.
Remettez le contact, les phares reviennent dans leur logement.



 Pour le réglage il y a deux tiges filetées avec en bout des rondelles crantées, en vissant vous baissez le
faisceau, si vous agissez sur une seule rondelles vous modifiez l’orientation horizontale.

Pour le réglage des longues portées, il faut retirer le clignotant, une vis sur le côté et tirez vers vous, vous
aurez accès aux vis de réglage.


