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PORSCHE RACING CLUB FINLAND
SPEC BOXSTER 2020

Muutokset saantdjen edelliseen versioon on merkitty keltaisella, mikali otsikko
on merkitty, koko saantbékohta on uudistunut.

PRCF:n hallituksella on aina etusija tulkittaessa kiistanalaisia saantbasioita seka
mahdollisuus mydntaa erivapauksia. PRCF:n hallitus varaa oikeuden saantéjen
tarkentamiseen kauden aikana.

Kaikkien sarjan osakilpailuihin osallistujien tulee lukea nama saanndt ennen
sarjaan tai kilpailuihin ilmoittautumista. Ota yhteytta PRCF:n edustajiin, jos
sinulla on saanndista jotain kysyttavaa tai jokin asia on epaselvaa.

Spec Boxster on luokka, jossa mahdollisimman vahilléa modifikaatioilla saadaan
Porsche Boxster 986 2.5:tta kayttdaen rakennettua kilpa-auto, jolla voi
halutessaan kilpailla Suomessa Porsche Club Racingissa ja vastaavissa
klubisarjoissa myds maamme rajojen ulkopuolella. Auton on noudatettava
soveltuvilta osin (siisteys ym.) PRCF Club Racig-tekniikkasaantdja (tasta lahin
SC), jotka pohjautuvat AKK:n tekniikkasaantéihin. Jos se lisaksi tayttaa
erityisesti tassa mainitut saannot, se on Spec Boxster.

Virittdmisen rajoittaminen korostaa kuljettajan osuutta suorituksessa.
Saantdjen tarkoituksena on rajoittaa kilpailukykyisen kilpa-auton rakennus- ja
huoltokustannuksia kayttamalld vakio-osia ja ohjaamalla parannukset
kestavyyteen. Auto voidaan teoriassa sailyttaa tieliikennehyvaksyttyna pienilla,
mutta kilpailukykyisilla rakenteluratkaisuilla. Yhtena tavoitteena on myds auton
jalleenmyyntiarvon sailyttaminen.

Jos jotain muutosta ei ndissa saanndissa ole sallittu, se on kielletty. PRCF
auttaa kilpailijoita teknisissa kysymyksissa mielellaan, kunhan se tapahtuu
ennen kilpailutapahtumaa. Jarkevat ja perustellut kommentit otetaan aina
vastaan.

© 2020 Porsche Racing Club Finland ja PRCF Club Racing - logojen kayttd on
tarkkaan saadelty ja niiden kayttaminen ilman PRCF:n lupaa on ehdottomasti
kielletty. Kopioiminen missaan muodossa ilman PRCF:n lupaa on kielletty. Kysy
tarvittaessa lupaa.
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Spec Boxster tekniset maaraykset

1 Yleista

1.1 Kanta-auto

Kanta-autona on Porsche Boxster 2.5 vm. 1997-1999, moottori M96.20 ja vaihteisto
G86/00. Saanndissa lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta autossa on kaytettava
alkuperaisia osia (OEM) tai niita vastaavia tarvikeosia.

1.2 Minimipaino

Auton minimipaino kilpailun aikana on 1150kg ja kuljettajan + varusteiden kanssa
1250kg.

1.3 Lisdpaino
Autossa saa kayttaa enintaan 30kg lisdapainoja, muuten kuten SC.

1.4 Akku
Akun tyyppi vapaa, mutta sijoituspaikka sailytettava ja massan oltava vahintaan 5kg.

1.5 Luokkapisteet

Jos auto tayttaa Spec Boxster saanndt, silla ajetaan 8.a-luokassa, mikali Spec Boxster-
autoja on kilpailussa enintaan 3 kpl.

2 Turvavarusteet

2.1 Turvakehikko

Autoon on asennettava turvakehikko Porsche Club Racing-saantdjen (tasta lahin CR)
mukaisesti. Alkuperainen turvakaari on poistettava.

2.2 Turvavarusteet

Istuin ja sen kiinnitys, turvavyét ja niiden asennus, sammutin ja paavirtakatkaisija seka
kuljettajan ajovarusteet: kuten CR.

2.3 Airbagit ja ratti

Airbagit on poistettava tai jos auto on katurekisteroity, tehtava toimimattomiksi
kilpailun aikana. Ohjauslukon saa poistaa. Ratti kuten CR. Pikakiinnityskeski6 sallittu
(huom: irrotuksen tarvittavan liikkeen on tapahduttava aksiaalisuunnassa kohti
kuljettajaa, ei nappeja, vipuja tms.).

3 Korirakenne

3.1 Auton kori
Koria ei saa muuttaa ainetta lisdamalla tai poistamalla, esim. saumojen hitsaus kielletty,
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iskunvaimentimien poikkituet seka kiinnityspisteitten vahvistaminen kielletty. Moottorin
ja vaihteiston paikka on sailytettdva vakiona. Tulipellin on oltava tiivis. Kaikki
valoumpiot on oltava alkuperaisia, lisaksi taka-, suunta- ja jarruvalot seka lisdjarruvalo
oltava toiminnassa. Etuvalot kuten CR, valopesurit saa poistaa. Splitterit, diffuusorit ja
muut kuin alkuperadiset takaspoilerit seka koko pohjan peittavat, ei-alkuperaiset
pohjalevyt on kielletty.

3.2 Sallitut ulkoiset muutokset

Ulkopelteja ei saa muokata. Takasiiven nostomoottorit saa poistaa toiminnasta.
Spoilerin on ajon aikana oltava ylhaalla. Etupuskurin oltava joko 986 2.5 (jolloin
keskijaahdyttajalle saa tehda aukon), 986 S 3.2, 996 C2 tai 996 GT3-mallista,
lasikuitukopiot sallittu. Puskurien jaahdytysaukkojen suurentaminen on kielletty, mutta
pakollisten hinauslenkkien vaatimat aukot saa avata. Alkuperdiset muoviset sivuhelmat
sallittu. Kaikkiin ilmanottoaukkoihin saa asentaa suojaverkot.

3.3 Katto
Autossa on oltava katto CR:n mukaisesti.

3.4 Lasit ja peilit

Laminoitu lasinen tuulilasi on pakollinen. Lammitysvastus on sallittu. Kovakaton taka- ja
ovien sivulasit saa korvata vain lapinakyvalla, vahintdan 3mm paksulla
polykarbonaattimuovilla (Lexan tms). Lasien tummennus ei ole sallittua. Ikkunaverkon
kayttdé on sallittu. Tuuletusaukot sivulaseissa on sallittu. Peilit kuten CR.

4 Moottori

4.1 Sallitut muutokset listattuna:

-Alikokohihnapydra sallittu, minimihalkaisija 100mm.

-IImastoinnin pumpun saa poistaa.

-IImansuodatin vapaa, mutta asennustavan on oltava alkuperainen.
-Ohjaustehostimen jaahdytyksen saa asentaa.

-Vauhtipy6ran saa vaihtaa, sallittu on AASCO 106412-11 ja sita painavammat.
-Pakosarjat oltava vakiot, pakoputkisto muuten kuten SC.

-Keskijaahdytin sallittu, sivukennot sailytettava kuitenkin toiminnassa.

-Ulkoinen 6ljynjaahdytin sallittu, Boxster S:n suurempi éljynjaahdytin sallittu,
lisddljypohja loiskelevyineen sallittu; max. lisatilavuus 2 litraa.

-TTP QOilsafer-kitin saa asentaa.

-Accusump sallittu, éljynsuodatin vapaa.

-IMS-laakerin rakenne ja voitelu vapaa.

-IImastointijarjestelman ja lammityskennon saa poistaa, huurteenpoisto toteutettava
silloin SC:n mukaisesti.

-Tiedonkeruujarjestelman saa asentaa.

-Moottorinohjaus toteutettava alkuperaisella tietokoneella (piggyback yms. kielletty),
mutta ohjelmointi on vapaa.

-AOS ja kampikammion takaisinkierratys voidaan poistaa, mutta kampikammion
tuuletuksessa on talléin oltava esim. sailidtyyppinen dljynerotin.

-Sylinterien putkitus sallittu, mutta mannat oltava vakiot.
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-Polttoaineen tulee olla vapaasti kaupallisesti huoltoasemilta saatavissa olevaa
polttoainetta. Etanolipitoisuus max. 10%.

-Suositellaan metallisen 987 moottoriluukun asentamista ja kiinnitysruuvien
vahvistamista. Osanumero 987.513.211.02

5 Voimansiirto

5.1 Vaihteisto

Vaihteistoa ei saa muuttaa tai kasitella millaan tavalla. Vaihteistoon saa asentaa
oljynjaahdyttimen. Oljy vapaa.

5.2 Kytkin
Kytkin vakio tai Sachs 986.116.911.00.

5.3 Vaihteensiirrin
Vaihteensiirrin ja sen kaapelit vapaat, mutta kaapelien pituuden on oltava alkuperainen.

6 Jousitus, alusta, renkaat ja jarrut

6.1 Puslat, tukivarret ja moottorinkannakkeet

Kiintedt ja uretaanipuslat alustassa kielletty, kiinteat moottorin- ja/tai
vaihteistonkannakkeet kielletty. Jarrujen jaahdyttamiseksi saa asentaa muoviset
ilmanohjaimet tukivarsiin.

6.2 Iskunvaimentimet, jouset ja maavara

Iskunvaimentimet ja jouset oltava vakiot tai Bilstein PSS9 GM5-8847. Bilstein
iskunvaimentimien kanssa saa halutessaan kayttaa niihin tarkoitettuja (jaykempid)
80N/mm ja 90N/mm jousia ja etu- ja takajouset saa vaihtaa keskenaan. Kuljettaja
vastaa siitd, etta osien saantéjenmukaisuus voidaan todeta kilpailupaikalla (valmistajan
merkinnat tallella, osien ostokuitit mukana, tms.). Iskunvaimentimien shimmaus oltava
vakio, eikd niiden saatd saa tapahtua auton sisatiloista. Maavara minimissaan 90mm
auton alta etu- ja taka-apurungoista mitattuna, muuten 50mm.

6.3 Kallistuksenvaimentimet ja pyoranripustus

Kallistuksenvakaajat ja tukivarret vakiot tai jotkin seuraavista:

-Alatukivarret voi vaihtaa GT3-mallisiin (saadettavat)

-Kallistuksenvakaaja edessa: Porsche GT3, H&R 70779 tai Tarett Engineering
#996FSBK.

-Kallistuksenvakaaja takana: H&R 71779 tai Tarett Engineering #986RSBA
-Koiranluut edessa: vakiot (saa lyhentda GT3 kallistuksenvakaimelle), Tarett
Engineering #996FDLNK tai Tarett Engineering GT3 “long” #EXTFDLNK.

-Koiranluut takana: vakio tai Tarett Engineering #996RDLNK

Takana raidetangot (toe link): vakio, Tarett Engineering #996TLNKR, tai toiminnaltaan
edellista vastaava.

18

@ Porsche Racing Club %?,
Finland [}



Saannot 2020 PRCF Regulations 2020

6.4 Vanteet ja renkaat

Porsche AG:n alunperin myymat alumiinivanteet, minimipaino kapealle vanteelle 8,4kg
ja levealle 9kg.

Edessa: 17x8.5] ET48-50 255/40/17-renkaalla TAI 17x7] 225/45/17-renkaalla.
Takana :17x8.5] ET48-50 255/40/17-renkaalla.

Renkaat Michelin Pilot Sport Cup 2, minimikulutuspinta kuten SC.

6.5 Jarrut

Jarrulevyjen on oltava yksiosaiset alkuperaisen kokoiset teraslevyt. Jarrusatulat oltava
vakiot. Jarrupalojen on oltava vakiokokoiset, mutta materiaali on vapaa.
Teraspunosjarruletkut sallittu. Jarrujen jaahdytys on sallittu vain ilmalla. Jaahdytysilmaa
voidaan ohjata myos etupuskurin aukkojen kautta. Jarrukilvet seka kasijarrun
mekanismeineen saa poistaa.

7 Sisustus

7.1 Mittaristo

Mittaristo vakio tai 996 Carreran viisimittarinen. Lisamittareita saa asentaa, kunhan
nakyvyys autosta ulos ei heikkene.

7.2 Ohjaamon muut varusteet

Ajonestolaitteen saa siirtaa kuljettajan penkin alta muualle ohjaamoon. Kuljettajan
jalkatilassa olevan sulaketaulun saa siirtaa. Kaiken aanieriste-, pehmuste- ja
verhoilumateriaalin saa poistaa, mutta kojelaudan on sailyttava alkuperaisena, kun
autoa katsellaan ulkopuolelta. Vain turvakehikon vaatimat muutokset on sallittu.
Ohjaamossa ei saa olla mitaan teravia (leikkaavia tai pistavia) osia, jotka saattaisivat
aiheuttaa kuljettajan loukkaantumisen. Jos keskikonsoli poistetaan, sen tilalle on
asennettava kuljettajan jalkoja sivusuuntaiselta liikkeelta onnettomuustilanteessa
suojaava levy tai vastaava rakenne.

7.3 Ovet

Ovipaneelit voi poistaa, mutta talléin oveen on asennettava suojalevy kuten SC. Jos
oven térmayspalkki poistetaan tai rakennetta muutetaan, turvakehikossa on oltava
ulkonevat lisaputket.

8 Kilpailunumerot ja tarrat
Kuten CR, luokkatarraan (8.a) tulee lisays “SB”.
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